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Fischtransportbehälter AQ-PE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diese besonders robusten und gleichzeitig leichten Transportbehälter werden aus  
lebensmittelechtem und chemikalienbeständigem Polyethylen (PE) gefertigt und eignen sich 
für den Lebendfischtransport von Salmoniden, Cypriniden und Zierfischen im Kurz- und 
Mittelstreckenbereich. 
 
Bei der Formgebung wurde insbesondere darauf geachtet, dass das Aufschaukeln des Wassers 
während der Fahrt weitestgehend vermieden wird. Der Deckel ist jeweils versenkt installiert 
und die Deckelaufnahme mit einem Labyrinthdichtungsprofil versehen. Im Extremfall aus-
tretendes Schwallwasser wird sicher aufgefangen.  
 
Die Innenwände der Behälter AQ-PE 600, AQ-PE 800 und AQ-PE 1100 verfügen standard-
mäßig über eine zusätzliche Isolationsschicht und gewährleisten dadurch eine in Abhängigkeit 
von der Temperaturdifferenz und der Dauer des Transportes stabile Wassertemperatur. Dies 
ist insbesondere wichtig für den Transport von empfindlichen Fischarten.  
 
An den kopfseitigen Außenseiten befinden sich eingeformte Griffmulden (außer bei AQ-PE 
190), AQ-PE-1100 verfügt über Griffmulden an allen 4 Außenseiten. 
 
AQ-PE 600 und 800 können mit der bewährten Ballschleuse DN200 oder DN250 geliefert 
werden – AQ-PE 1100 wahlweise mit der Ballschleuse oder der nach außen öffnenden 
Deckelschleuse 400 x 290 mm. 
 
Sämtliche Behälter werden mit einem 1 ¼“-Ablauf mit Gewindestopfen geliefert – optional 
kann dieser durch einen Kugelhahn ersetzt werden. Innen vor dem Auslauf befindet sich ein 
Sieb, welches gewährleistet, dass keine Fische, sondern ausschließlich Wasser austreten kann 
(bei AQ-PE 190 und AQ-PE 290 nicht im Lieferumfang enthalten – bitte separat bestellen). 
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Technische Daten / technical data: AQ-PE 
 
 

AQ-PE 190 AQ-PE 290 AQ-PE 600 AQ-PE 800 AQ-PE 1100 

Art.Nr. / art. no. L0060100 L0060200 L0060300 L0060400 L0060500 
Vol. 190 l 290 l 600 l 800 l 1100 l 
Griffe / handle -  inklusive inklusive inklusive inklusive 
Ablaufsieb 
sieve 

optional optional inklusive inklusive inklusive 

Ablasshahn 
drainage valve 

optional optional optional optional optional 

Isolation 
insulation 

- - inklusive inklusive inklusive 

Ballschleuse 
ball outlet - - optional optional optional 

Viereckschleuse 
rectang. outlet - - - - optional 

Schrägboden 
sloping floor - - - - inklusive 

Befestigung 
fixation set 

optional optional optional optional optional 

Deckel/lid (mm) 700-350 700-350 860-510 860-510 950-600 
►▼▲ (mm)  850-550-450 850-550-650 1100-750-760 1100-750-1000 1650-980-820 
►▼▲ (*) 1000-550-450 1000-550-650 1250-750-760 1250-750-1000 1800-980-820 
▼ (kg) 13.0 kg 17.0 kg 33.0 kg 47.0 kg 70.0 kg 
(*) mit Schleuse / with outlet armatures 
Zubehör / accessories: 
L0061100 Ballschleuse / ball outlet gate DN200 für AQ-PE 600, 800 und 1100 
L0061110 Ballschleuse / ball outlet gate DN250 für AQ-PE 600, 800 und 1100 
L0061200 Schleuse 400-290 mm für AQ-PE 1100 mit Innenschieber / outlet 400-290 mm 
L0061300 PVC-Ablaufhahn 1 ¼“ für AQ-PE 190 – AQ-PE 800 / PVC-valve 1 ¼“ 
L0061400 Messing-Ablaufhahn 2“ für AQ-PE 1100 / brass valve 2“  
L0061500 Ablaufsieb innen für AQ-PE 190 und AQ-PE 290 / drainage sieve 
L0061580 Ablaufrutsche / slide 900 mm 
L0061590 Ablaufrutsche / slide 1200 mm 
L0061700 Trichter mit Rohrabgang Ø160 mm  / funnel with pipe outlet Ø160 mm 
L0061710 Anschlussstück für Ablaufschlauch / connector for outlet hose  
L0061750 Ablaufschlauch Ø160 mm, pro m / outlet hose Ø160 mm, per m 
L0061760 Ablaufschlauch Ø200 mm, pro m / outlet hose Ø200 mm, per m 
L0061770 Ablaufschlauch Ø250 mm, pro m / outlet hose Ø250 mm, per m 
L0061780 Reduzierstück / reduction DN200 - DN150 
L0061790 Reduzierstück / reduction DN250 - DN200 
L0061800 Satz Befestigungswinkel / fixation set AQ-PE 190 - 800 


