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Technische Daten - Brutrinnen 
 2-fach 3-fach 4-fach 7-fach 

Lochung 2 mm 
(Standard) 

C0010100 C0010160 C0010200 C0010300 

Lochung 1 mm 
(für kleine Eier) 

C0010150 C0010170 C0010250 C0010350 

Materialien Rinne glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) – ähnlich RAL 7035 
Metallteile Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage) 
Siebe Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage)  - 2 mm Standard) 
Anzahl Einsätze 2 3 4 7 
Kapazität (Forelleneier) 20.000 30.000 40.000 70.000 
Kapazität (Lachseier) 14.000 21.000 28.000 49.000- 
Wasserbedarf 6-10 l/min 6-10 l/min 8-12 l/min 8-12 l/min 
Rinnenvolumen, ca.:  120 l 165 l 200 l 350 l 
Abmessungen:     

L-max. 1480 mm 1940 mm 2330 mm 4000 mm 
L 1380 mm 1830 mm 2260 mm 3920 mm 
A 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 
H 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 

Gewicht 16 kg 22 kg 28 kg 53 kg 
Lieferumfang: Brutrinne, Einsätze, Vertikalsieb, Schrägsieb, Standrohr d50 mm 

 
 
Technische Daten - Untergestelle 
 für 2-fach für 3-fach für 4-fach für 7-fach 

Art.Nr. C0012520 C0012530 C0012540 C0012570 
Material Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage) 
Abmessungen:     

Länge ca. 1280 mm 1740 mm 2130 mm 3800 mm 
Breite ca. 604 mm 604 mm 604 mm 604 mm 

Höhe (verstellbar) 700-900 mm 700-900 mm 700-900 mm 700-900 mm 
 
 
Einzelteile: 
Art.Nr.  
C0011100 2-fach Rinne, einzeln mit Standrohr 
C0011150 3-fach Rinne, einzeln mit Standrohr 
C0011200 4-fach Rinne, einzeln mit Standrohr 
C0011300 7-fach Rinne, einzeln mit Standrohr 
C0012100 Einsatz mit Sieblochung 2 mm 
C0012150 Einsatz mit Sieblochung 1 mm 
C0012200 Standrohr d50 mit Griff 
C0012300 Schrägsieb für Ablaufseite 
C0012400 Vertikalsieb für Zulaufseite 

 
 


