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Biofiltermaterial AQ-K1 

 
 
 
 
 
AQ Hochleistungsfüllkörper eignen sich für den Einsatz als Schwebekörper, in Tropfkörpern 
und getauchten Festbettanlagen. Sie zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Oberfläche 
und einer sehr hohen „geschützten Oberfläche“ aus. 
Als „geschützte Oberfläche“ wird in der Fachsprache der Anteil der Gesamtoberfläche eines 
Materials bezeichnet, welcher nicht einer dauernden Abreibung durch Abrasion oder Spülung 
ausgesetzt ist und die Bildung eines ausgeprägten Biorasens erlaubt. 
 
Große Durchbrüche erlauben hohe Durchlaufströme und eine gleichmäßige Berieselung 
innerhalb der Schüttung. Dabei bietet die spezielle Gitterstruktur maximale Fläche damit sich 
ein natürlicher, biologischer Rasen bilden kann. Bei minimalem Gewicht und gleichzeitig 
enormer mechanischer Belastbarkeit ist so eine in nahezu allen Anlagen kostengünstige und 
schnelle Leistungssteigerung möglich.  
Bei unseren durchbrochenen Füllkörpern kennzeichnet eine umlaufende Wendel (Helix) mit 
nach innen zeigenden Lamellen die sinnvolle Konstruktion. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: sie vermindert Strömungsschatten und vergrößert den 
Anteil der geschützten Oberfläche bei Schwebekörpern bei geringstmöglichem Durchlauf-
wiederstand. Das Resultat ist ein höherer Wirkungsgrad. 
 
- Hochleistungsfüllkörper mit spezieller Wendel 
- Große spezifische Oberfläche für den Bewuchs 
- Große geschützte Oberfläche 
- Minimaler Durchlaufwiederstand 
- Höher Durchsatz ohne Verstopfungsgefahr 
- Hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Kosten 
- Enorme Belastbarkeit 
- Geringes Gewicht 
 

 

Technische Daten:  
 AQ-K1 

Art. Nr. ZG0010100 

Einsatz Festbettfilter / MBBR 

Oberfläche 800 m²/m³ 
Geschütze Oberfläche 500 m²/m³ 

Partikelgröße Ø10 x 7 mm 
Material HDPE / weiß 
Volumengewicht 145 kg/m³ 


