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Keramikausströmer WL 
 
 
 

 
 
 

 
Technische Daten Komplettausströmer 
 WL-1 WL-2 WL-3 

Art.Nr. E0651000 E0652000 E0653000 
Anz. Endstücksätze 1 1 1 
Anz. Ausströmerplatten 1 2 3 
empf. Durchflussrate  1.6 – 4.9 l/min 3.2 – 9.8 l/min 4.8 – 14.7 l/min 
O2-Eintrag (g/h) (*) 40 (*) 80 (*) 120 (*) 
Arbeitsdruck (bar) 1.5 – 1.9 1.5 – 1.9 1.5 – 1.9 
max. Druck (bar) 3.0 3.0 3.0 
Schlauchtülle Ø8 mm Ø8 mm Ø8 mm 
Abmessungen (mm) 201-168-32 338-168-32 475-168-32 
Gewicht (kg) 1.2 2.0 2.8 

 
 WL-4 WL-5 WL-6 

Art.Nr. E0654000 E0655000 E0656000 
Anz. Endstücksätze 1 1 1 
Anz. Ausströmerplatten 4 5 6 
empf. Durchflussrate 6.4 – 19.6 l/min 8.0 – 24.5 l/min 9.6 – 29.4 l/min 
O2-Eintrag (g/h) (*) 160 (*) 200 (*) 240 (*) 
Arbeitsdruck (bar) 1.5 – 1.9 1.5 – 1.9 1.5 – 1.9 
max. Druck (bar) 3.0 3.0 3.0 
Schlauchtülle Ø8 mm Ø8 mm Ø8 mm 
Abmessungen (mm) 612-168-32 749-168-32 886-168-32 
Gewicht (kg) 3.6 4.4 5.2 
(*) kalkuliert bei 30% Eintragseffizienz bei 1 m Wassertiefe 
Im Lieferumfang enthalten: 
1 x Endstücksatz  Schlauchtülle Ø8 mm, 2 Ersatz-O-Ringe 
Ausströmerplatten 1 - 6 Stück 

 

Blasenbild WL 1-fach WL und 2-fach WL 

   

Bajonettverschluss WL 


