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BIO-NET 
 

 
BIO-NET-Blöcke bestehen aus 
Gitterrohren, die zu robusten, 
stabilen Einheiten verschweißt 

sind und bei Mehrschicht-
einbauten beträchtlichen 
statischen Belastungen 

standhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anwendung:  - Trägermaterial für die biologische Abwasserreinigung, z.B. in 

   - Tropfkörperkonstruktionen 
    - Rotationstauchkörpern und  

     - getauchten Festbett-Anlagen 
- Bestandteil von Enteisenungsanlagen 
- Bestandteil von Entgasungsanlagen (horizontale Ausrichtung) 

 
Bitte beachten Sie:  Die Haftung für Folgeschäden sowie eine verfahrenstechnische  

Gewährleistung ist in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
 

 

Technische Daten:  
 BIO-NET 100 BIO-NET 150 BIO-NET 200 

Art.Nr. G0321100 G0321150 G0321200 
Material HDPE, UV-stabilisiert, schwarz 
spez. Oberfläche 100 m²/m³ 150 m²/m³ 200 m²/m³ 
Blockgröße 500 x 500 x 600  mm (*) 
Volumengewicht 32 kg/m³ 40 kg/m³ 49 kg/m³ 
(*) Standardgröße – andere Abmessungen auf Anfrage 

BIO-NET 100 BIO-NET 200 


