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TITAN Durchlaufkühler 
Modelle 150 - 4000 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemein 
 
Mit dem Kauf eines TITAN-Kühlaggregates haben Sie sich für ein Qualitätsgerät entschieden. 
Es ist speziell für die Kühlung von Wasserkreisläufen in Süß- und Seewasseranlagen geeignet. 
Die Durchlaufkühler TITAN sind mit Wärmetauschern aus meerwasserfestem 
Titanstahl ausgestattet. Diese Wärmetauscher sind absolut korrosionsbeständig und 
kontaminationsfrei. Sie können problemlos in Süß- und Seewasser eingesetzt werden und sind 
beständig gegen viele Chemikalien. 
Die Kühler besitzen ein einstufiges Kühlsystem mit Kühlmittel R 134 a (FCKW-frei).  
Ein wesentlicher Pluspunkt dieser Geräte ist der niedrige Geräuschpegel. Das kleinste Gerät 
der Baureihe, der TITAN 150 erzeugt gerade einmal 20 dB und ist damit leiser, als ein 
Haushaltskühlschrank. 
Alle Modelle verfügen über einen eingebauten, digitalen Temperaturregler. Ein digitaler 
Temperaturcontroller sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur genau geregelt wird. Der 
°C-Sensor ist im Zulaufbereich des Gerätes platziert und zeigt somit stets den Wert an, 
welcher dem der tatsächlichen Temperatur im Fischbecken entspricht. Der niedrigste Sollwert 
beträgt +4°C und ist ±1°C genau einstellbar. 
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Lieferumfang 
 
Die Durchlaufkühler TITAN 150, 250, 500, 1500, 2000 und 4000 sind 
serienmäßig ausgestattet mit: 

- Temperatursteuerung mit Digitalanzeige 
- Anschlüssen für Wasserzu- und -ablauf 
- Ein/Aus Schalter mit von außen zugänglicher Sicherung  
   (nicht Titan 2000 und 4000) 
- stabilem Gehäuse aus Kunststoff und Metall 

 
Die Geräte werden anschlussfertig geliefert. 

 
Aufstellung und Inbetriebnahme 
 
1. Das Kühlaggregat sollte an einem gut belüfteten Platz aufgestellt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die gesamte Wärme, die das Aggregat dem Wasser 
entzieht und die Abwärme des Aggregates selbst, werden über den Kühler an die 
Umgebungsluft abgegeben. Ein Wärmestau am Kühler führt zu einer stark 
verminderten Kühlleistung und langfristig zum Defekt des Gerätes. Eine gute 
Belüftung ist daher unerlässlich. Die Abluft muss von der Rückseite des Gerätes (wo auch die 
Wasseranschlüsse sind) frei abströmen können. Eine Umgebungs-temperatur von 35°C darf 
nicht überschritten werden. 
 
2. Das Kühlaggregat wird mittels der Schlauchstutzen an den Wasserkreislauf angeschlossen. 
Das Gerät sollte niemals leerlaufen können – es wird empfohlen, das Gerät unterhalb des 
Wasserspiegels aufzustellen. Bitte achten Sie darauf, dass die Wasseranschlüsse fest 
angezogen sind und nicht lecken. 
 
3. Wasserdurchfluss einschalten. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass stets Wasser durch 
den Kühler fließt. Da der Temperaturfühler im Gerät selbst unter-gebracht ist, kann bei 
Ausfall der Wasserförderung der Wärmetauscher jedoch nicht einfrieren und Schaden 
nehmen.  
 
4. Der Kühler muss vor der Inbetriebnahme, ähnlich wie ein Kühlschrank, mindestens eine 
Stunde gerade stehen. Erst danach sollte das Gerät mit dem 230V-Stromnetz verbunden und 
angeschaltet werden. 
 
5. Die aktuelle Wassertemperatur wird nun angezeigt. Für die Einstellung des Gerätes lesen 
Sie bitte die Gebrauchsanweisung und befolgen die darin enthaltenen Hinweise. 
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Installationsbeispiele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 TITAN 150 TITAN 500 TITAN 1500 TITAN 2000 TITAN 4000 

Art.Nr. H0011000 H0012000 H0013000 H0014000 H0015000 
elektr. Anschluss 230V/50Hz-einphasig 
Leistung 0.15 kW 0.19 kW 0.37 kW 0.55 kW 1.5 kW 
Kälteleistung 0.20 kW 0.39 kW 0.79 kW 1.65 kW 4.0 kW 
Durchfluss 0.2-1.5 m³/h 0.5-2.0 m³/h 0.8-2.5 m³/h 2.0-4.0 m³/h 3.0-6.0 m³/h 
max. empfohlene 
Beckengröße 

0.25 m³ bei 
Delta T=5°C 

0.50 m³ bei 
Delta T=5°C 

1.50 m³ bei 
Delta T=5°C 

2.50 m³ bei 
Delta T=5°C 

4.0 m³ bei 
Delta T=5°C 

Kompressorleistung 0.073 kW 0.18 kW 0.37 kW 0.74 kW 1.5 kW 
Anschluss Ø 14/20 mm Ø 20/25 mm Ø 20/25 mm Ø 20/25 mm  Ø 32 mm 
Kühlmittel R134a 
Material Gehäuse ABS / Metallpulverbeschichtet 
Mat. Wärmetauscher Titan 
Temperaturregler Ablesbarkeit 0.1 °C / Sollwerteinstellung in 1°C Schritten 
Abmessungen 39x30x35 cm 39x34x39 cm 39x34x39 cm 40x50x44 cm 54x70x64 cm 
Gewicht 13.0 kg 14.7 kg 16.4 kg 31.5 kg 60.0 kg 

 


